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NASLOV NAROČILA: 
JAVNO NAROČILO ZA  NABAVO 2 (DVEH) KOMPLETOV STROJNE SEČNJE: HARVESTER IN FORWARDER


obrazec PONUDBA



i. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

	VODILNI PARTNER

	POLNA FIRMA
	

	NASLOV
	

	DAVČNA ŠT.
	

	ZAVEZANEC ZA DDV
			          DA 		       	              NE

	MATIČNA ŠT.
	

	TELEFON
	

	FAKS
	

	E-POŠTA
	

	SPLETNA STRAN
	

	Točka 7.3. Navodil: Registrirani smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila: 

-ŠIFRA dejavnosti:      

-NAZIV dejavnosti:      
	



	KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

	NAZIV
	

	ZAPOSLEN/A PRI
	

	E-POŠTA
	

	TELEFON
	

	

PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

	POLNA FIRMA IN NASLOV VSAKEGA PARTNERJA
(ponudnik po potrebi kopira številko vrstic)
	

	
	

	
	

	
	


Točka 7.3. Navodil: Partner je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila: 

-ŠIFRA dejavnosti:      

-NAZIV dejavnosti:      


ii. tehnične karakteristike: 

1) Ponujena mehanizacija:

· Stroj forwarder 8X8

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

· Stroj harvester 8X8

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________


2) Tehnične zahteve za stroj  forwarder 8X8

A. Obvezne tehnične zahteve naročnika za stroj forwarder 8X8

V zvezi z obveznimi tehničnimi zahtevami naročnika izjavljamo, da s podpisom predmetnega obrazca izpolnjujemo vse obvezne tehnične zahteve za stroj forwarder 8X8, ki so naštete v tej točki in so razvidne iz priložene tehnične dokumentacije za predmetni stroj v ponudbi. Ponudnik mora v sivo okence OBVEZNO vpisati podatek: Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj v prižgan). V kolikor ponudnik ne bo vpisal predmetnega podatka že ob oddaji ponudbe, bo taka ponudba izločena.  

· Nosilnost stroja najmanj 13.000kg
· Motor: 6 valjni turbidiesel z delovno prostornino najmanj 5l, ki izpolnjuje okoljske zahteve Tier 4, EU Stage V glede emisij
· Moč dieselsko gnanega motorja najmanj 150kW 
· Navor motorja najmanj 1200Nm pri 1500 o/min
· Tovarniška teža stroja od 18.000 kg do 20.000 kg 
· Največja širina stroja: 3000 mm
· Največja transportna višina stroja: 4000 mm
· Dolžina stroja največ 11.000mm
· Klirens najmanj 650mm
· Hidrostatski prenos
· Pogon 8x8
· Hidromehanična zapora diferencialov
· Hidravlika z zaznavanjem obremenitve in prilagoditve moči 
· Filter pritiska za hidrostatski sistem
· Kapaciteta hidravlične črpalke najmanj 145cm3
· Velikost rezervoarja za hidravlično olje najmanj 130l
· Senzor nivoja hidravličnega olja
· Stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja
· Vgrajena črpalka za dolivanje hidravličnega olja
· Vgrajena vakuumska črpalka za preprečitev izlitja hidravličnega olja
· Ventil za zaporo dovoda hidravličnega olja na glavni dovodni cevi dvigala
· Predgretje motorja, nafte, hidravličnega olja in kabine z možnostjo časovne prednastavitve
· Sistem za zmanjšanje porabe goriva (Eko način delovanja)
· Prilagojeno hlajenje za težke pogoje dela
· Vrtenje vetrnice na zahtevo in periodično v obratni smeri za čiščenje hladilnega sistema
· Separator vode iz goriva
· Vgrajena črpalka za nalivanje goriva
· Prostornina rezervoarja za gorivo najmanj 150 l
· Prostornina posode za AddBlue najmanj 12 l
· Zgibno krmiljenje najmanj +/-40 stopinj
· Osi za težke pogoje, uravnotežene in prilagodljive
· Balansirano tandem podvozje (boogie) spredaj in zadaj
· Menjalnik z dvema hitrostma; najvišja hitrost vsaj 15km/h, terenska delovna prestava do 7km/h
· Vlečna sila pogona minimalno 170 kN
· Jeklena zaščita podvozja, motorja in hidravličnega sistema
· Gume za težke pogoje širine vsaj 710mm z jekleno ojačitvijo, 20PR s traktorskim profilom
· 2 para gosenic combi izvedbe z orodjem za namestitev gosenic
· Vzmetno aktiviranje parkiranje in zasilne zavore, sproščene z elektromagnetnimi ventili
· Multi-disk hidravlične delovne zavore v oljni kopeli za vsa kolesa
· Udobna varnostna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom in z varnostnimi stekli spredaj in na strani
· Ergonomsko oblikovan, zračno vzmeten plavajoč sedež z gretjem, ventilacijo in visokim hrbtiščem, z nastavitvijo naslona za roke, joystickov, nastavitvijo višine sedišča, opore ledvenega dela in naklona hrbtnega dela 
· Upravljanje stroja (vožnja ter dvigalo in sečna glava) z joysticki ter funkcijskimi tipkami 
· Pnevmatska blokada vrtenja sedeža
· Zvočna in toplotna izolacija kabine z zastori za sonce
· Ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava
· Hidravlična stopnica za vstop v kabino
· Zračni filter kabine
· Vgrajen radio z bluetooth povezavo, USB in AUX
· Držalo za mobilni telefon
· Vtičnica za polnjenje mobilnih naprav 12V
· Kabina je opremljena z šobami za brizganje tekočine za čiščenje stekla na sprednje in zadnje steklo z brisalci za čiščenje sprednjega in zadnjega stekla. V primeru vrtljive kabine je dovolj brisalec in brizganje tekočine le na sprednje steklo.
· Avtomatsko nivelirno in blaženo dvigalo dolžine najmanj 10.000 mm
· Dvigalo, polno opremljeno za manipuliranje z grabežem
· Zasučni vrtilni moment dvigala najmanj 30kNm
· Dvižni moment dvigala najmanj 125kNm
· Kot vrtenja dvigala najmanj 220°
· Rotator z enojno zavoro, rotacijo vsaj 360° in vrtilnim momentom vsaj 2200Nm
· Dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem površine vsaj 0,35 m2
· Širina odprtja grabeža minimalno 1800 mm
· Sila zapiranja grabeža pri tlaku 25 Mpa je minimalno 19 kN
· Delovni tlak hidravlike dvigala najmanj 23 Mpa
· Sprednja odrivna in stabilizacijska deska, hidravlična, elektronsko upravljana
· Delovne luči min. 12  na kabini, 4 na roki, vse v LED izvedbi
· Kovinska zaščita delovnih luči
· Standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči
· Avtomatsko centralno mazanje dvigala
· Kamera za vzvratno vožnjo
· Napreden računalniško podprt krmilni sistem za produktivno sečnjo z možnostjo izvoza podatkov v obliki za nadaljnjo uporabo (Excel datoteka .xls)
· Računalnik je opremljen s programsko opremo za optimizacijo proizvodnje
· Programska oprema omogoča povezavo s harvesterjem za optimalno delo
· Podprtost stroja s telematiko za kontrolo produktivnosti, diagnostiko napak in posodobitve sistemov
· Možnost daljinskega spremljanja proizvodnje, dela in pošiljanja podatkov
· Možnost GPS sledenja stroja
· Gasilni aparati - skladno z zakonodajo
· Avtomatski protipožarni sistem za gašenje motorja
· Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje 
· Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del 40 ur pred dobavo stroja
· Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del 40 ur na stroju
· Pooblaščen servis v Sloveniji
· Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan
· Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan
· Garancija 24 mesecev
· Vsi redni servisi v roku garancije 
· Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku
· Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj prižgan):       (Obvezno izpolniti).

Ostale obvezne zahteve za stroj forwarder 8X8:
Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

Pri oddaji ponudbe za predmetni stroj je potrebno priložiti:
· slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
· slike ponujene dvižne naprave in procesorja s tehničnimi karakteristikami 

Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),
· katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),
· potrjena servisna knjižica,
· garancijska knjižica – list,
· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

B: Neobvezne tehnične zahteve naročnika za stroj forwarder 8X8

Ponudnik v primeru, da ponujeni stroj vsebuje katero od spodaj naštete neobveznih tehničnih karakteristik, obkroži DA. V primeru, da ponujeni stroj vsebuje spodaj naštete karakteristike, mora ponudnik OBVEZNO v ponudbi predložiti tudi tovarniški opis razlike med osnovno izvedbo in dodatno možnostjo za vsako dodatno ponujeno tehnično karakteristiko:

· Inteligentno upravljanje dvigala: DA/NE
· Vrtljiva kabina: DA/NE
· Nivelirna kabina: DA/NE


3) Tehnične zahteve za stroj harvester 8X8

A. Obvezne tehnične zahteve naročnika za stroj harvester 8X8

V zvezi z obveznimi tehničnimi zahtevami naročnika izjavljamo, da s podpisom predmetnega obrazca izpolnjujemo vse obvezne tehnične zahteve za stroj harvester 8X8, ki so naštete v tej točki in so razvidne iz priložene tehnične dokumentacije za predmetni stroj v ponudbi. Ponudnik mora v sivo okence OBVEZNO vpisati podatek: Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj v prižgan). V kolikor ponudnik ne bo vpisal predmetnega podatka že ob oddaji ponudbe, bo taka ponudba izločena. 
 
· Motor: 6 valjni turbidiesel z delovno prostornino najmanj 7,2l, ki izpolnjuje okoljske zahteve Tier 4, EU Stage V glede emisij
· Moč dieselsko gnanega motorja od 190 kW do 220 kW
· Navor motorja min 1200Nm pri 1500 o/min
· Tovarniška teža stroja od 20.000 kg do 23.000 kg s sečno glavo
· Največja širina stroja: 3000 mm
· Največja transportna višina stroja: 4000 mm
· Dolžina stroja največ 8500mm
· Klirens najmanj 650mm
· Hidrostatski prenos
· Pogon 8x8
· Hidromehanična zapora diferencialov
· Hidravlični sistem z dvojno črpalko za dvigalo in za sečno glavo
· Hidravlika z zaznavanjem obremenitve in prilagoditve moči 
· Filter pritiska za hidrostatski sistem
· Kapaciteta hidravličnih črpalk najmanj 145cm3
· Rezervoar za hidravlično olje kapacitete najmanj 280l
· Senzor nivoja hidravličnega olja
· Stroj je napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja
· Vgrajena črpalka za dolivanje hidravličnega olja
· Vgrajena vakuumska črpalka za preprečitev izlitja hidravličnega olja
· Ventil za zaporo dovoda hidravličnega olja na glavni dovodni cevi dvigala
· Predgretje motorja, nafte, hidravličnega olja in kabine z možnostjo časovne prednastavitve
· Sistem za zmanjšanje porabe goriva (Eko način delovanja)
· Prilagojeno hlajenje za težke pogoje dela
· Vrtenje vetrnice na zahtevo in periodično v obratni smeri za čiščenje hladilnega sistema
· Separator vode iz goriva
· Vgrajena črpalka za nalivanje goriva
· Prostornina rezervoarja za gorivo najmanj 380 l
· Prostornina posode za AddBlue najmanj. 20 l
· Zgibno krmiljenje min. +/-40 stopinj
· Osi za težke pogoje, uravnotežene in prilagodljive
· Balansirano tandem podvozje (boogie) spredaj in zadaj
· Menjalnik z dvema hitrostima; najvišja hitrost vsaj 15km/h, terenska delovna prestava do 7km/h
· Vlečna sila pogona minimalno 175 kN
· Jeklena zaščita podvozja, motorja in hidravličnega sistema
· Gume za težke pogoje širine vsaj 710mm z jekleno ojačitvijo, 20PR s traktorskim profilom
· 2 para gosenic combi izvedbe z orodjem za namestitev gosenic
· Vzmetno aktiviranje parkiranje in zasilne zavore, sproščene z elektromagnetnimi ventili
· Multi-disk hidravlične delovne zavore v oljni kopeli za vsa kolesa
· Udobna varnostna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom in z varnostnimi stekli spredaj in na strani
· Vrtljiva, samonivelirna (avtomatsko zagotavljanje horizontalnega položaja) kabina s sledenjem roke
· Ergonomsko oblikovan, zračno vzmeten plavajoč sedež z gretjem, ventilacijo in visokim hrbtiščem, z nastavitvijo naslona za roke, joystickov, nastavitvijo višine sedišča, opore ledvenega dela in naklona hrbtnega dela 
· Upravljanje stroja (vožnja ter dvigalo in sečna glava) z joysticki ter funkcijskimi tipkami 
· Pnevmatska blokada vrtenja sedeža
· Zvočna in toplotna izolacija kabine z zastori za sonce
· Ventilacija, gretje kabine in klimatska naprava
· Zračni filter kabine
· Vgrajen radio z bluetooth povezavo, USB in AUX
· Držalo za mobilni telefon
· Vtičnica za polnjenje mobilnih naprav 12V
· Kabina je opremljena z šobami za brizganje tekočine za čiščenje stekla na sprednje steklo in brisalcem za čiščenje sprednjega stekla. 
· Avtomatsko nivelirno in blaženo dvigalo dolžine najmanj 10.000 mm
· Dvigalo, polno opremljeno za manipuliranje s sečno glavo
· Zasučni vrtilni moment dvigala najmanj 50kNm
· Dvižni moment dvigala najmanj 190kNm
· Kot vrtenja dvigala najmanj 220°
· Sprememba naklona glavnega stebra dvigala najmanj 15°
· Rotator z dvojo zavoro, rotacijo vsaj 360°, dinamično nosilnostjo vsaj 48kN in vrtilnim momentom vsaj 3000Nm
· Teža sečne glave med 1150 in 1350 kg
· Sečna glava s premerom rezanja  hlodovine do vsaj 750mm
· Dolžina vodila za verigo vsaj 820mm
· Avtomatski napenjalec verige
· Sečna glava z vsaj dvema podajnima kovinskima valjema
· Podajna sila valjev vsaj 27kN
· Delovni tlak hidravlike sečne glave vsaj 27MPa
· Sečna glava z odprtostjo podajnih valjev vsaj 650 mm
· Sečna glava z podajalno hitrostjo vsaj 5m/s
· Število nožev za kleščenje vsaj 6
· Največja odprtost zgornjih nožev za kleščenje vsaj 640mm
· Največja odprtost spodnjih nožev za kleščenje vsaj 730mm
· Največji premer polnega kleščenja najmanj 450mm
· Merilno kolo za avtomatsko merjenje dolžine se mora hidravlično prilagajati površini debla
· Senzorji za avtomatsko merjenje premera obdelovanega drevesa
· Delovne luči na kabini najmanj 12, na dvigalu  najmanj 7 vse v LED izvedbi
· Kovinska zaščita delovnih luči
· Standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči
· Avtomatsko centralno mazanje
· Kamera za vzvratno vožnjo
· Napreden računalniško podprt krmilni sistem za produktivno sečnjo z možnostjo izvoza podatkov v obliki za nadaljnjo uporabo
· Računalnik je opremljen s programsko opremo za optimizacijo proizvodnje
· Podprtost stroja s telematiko za kontrolo produktivnosti, diagnostiko napak in posodobitve sistemov
· Stroj je opremljen z zmogljivim delovnim PC računalnikom z zaslonom na dotik, dodatno tipkovnico, operacijskim sistemom Windows, WiFi-jem, možnostjo mobilnega prenosa podatkov »SIM reža«, bluetooth povezavo, tiskalnikom
· Programska oprema omogoča:
· Programiranje krojenja sortimentov
· Uporabo metričnih enot
· Kalibracijo dolžine in premera obdelovanega sortimenta
· Osebne nastavitve strojnikov
· GPS optimizacijo delovišča ter sledenje stroja
· Povezavo s forwarderjem za optimalno izvajanje dela
· Izvoz podatkov v obliki za obdelavo .xls (Excel datoteka)
· Pripravo poročil o delu in proizvodnji
· Daljinsko pošiljanje podatkov
· Daljinsko spremljanje podatkov o proizvodnji
· Daljinsko kontrolo delovanja stroja in odpravljanja napak
· Gasilni aparati - skladno z zakonodajo
· Avtomatski protipožarni sistem za gašenje motorja
· Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje 
· 2 kompleta dodatnih rezalnih mečev in 5 rezalnih verig
· Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del 40 ur pred dobavo stroja
· Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del 40 ur 
· Pooblaščen servis v Sloveniji
· Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan
· Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan
· Garancija 24 mesecev
· Vsi redni servisi v roku garancije
· Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku
· Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj prižgan):       (Obvezno izpolniti).

Ostale obvezne zahteve za stroj harvester 8X8:
Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
· slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
· slike ponujene dvižne naprave in procesorja s tehničnimi karakteristikami 

Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),
· katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),
· potrjena servisna knjižica,
· garancijska knjižica – list,
· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

B: Neobvezne tehnične zahteve naročnika za stroj harvester 8X8:

Ponudnik v primeru, da ponujeni stroj vsebuje katero od spodaj naštete neobveznih tehničnih karakteristik, obkroži DA. V primeru, da ponujeni stroj vsebuje spodaj naštete karakteristike, mora ponudnik OBVEZNO v ponudbi predložiti tudi tovarniški opis razlike med osnovno izvedbo in dodatno možnostjo za vsako dodatno ponujeno tehnično karakteristiko:

· Inteligentno upravljanje dvigala: DA/NE


III) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA (PONUDNIK ALI POOBLAŠČENI SERVISER)
	     

	
	

	[bookmark: _GoBack]         GARANCIJSKI ROK 
	24 mesecev

	
	

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	               v letu 2020: 2 kompleta (4 stroji)




IV) POGOJI DOBAVE
	ROK DOBAVE
	      Ponujeni krajši rok dobave mehanizacije 

(V primeru, da ponudnik ne izpolni tega podatka, velja skrajni rok dobave 15.12.2020, ki je obvezna zahteva naročnika)

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.








Datum:                                                      Žig:                                                       Podpis:




