
NAROČNIK:
SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D.O.O.,
ROŽNA ULICA 39, 
[bookmark: _Hlk492446811]1330 KOČEVJE




NASLOV NAROČILA: 
JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GOZDARSKE MEHANIZACIJE
PONUDBA



i. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

	VODILNI PARTNER

	POLNA FIRMA
	

	NASLOV
	

	DAVČNA ŠT.
	

	ZAVEZANEC ZA DDV
			          DA 		       	              NE

	MATIČNA ŠT.
	

	TELEFON
	

	FAKS
	

	E-POŠTA
	

	SPLETNA STRAN
	

	


KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

	NAZIV
	

	ZAPOSLEN/A PRI
	

	E-POŠTA
	

	TELEFON
	

	


PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

	POLNA FIRMA IN NASLOV VSAKEGA PARTNERJA
(ponudnik po potrebi kopira številko vrstic)
	

	
	

	
	

	
	






ii. tehnične karakteristike – SKLOP 1: 
	a) stroj za sečnjo (HARVESTER) – »veliki« - 1 kom

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________
	
	

	
	
	

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik
(obkroži oz. izbere odgovor DA/NE in vpiše manjkajoče podatke)

	 

	motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 190 kW do 220 kW
	_________
	kW

	predgretje motorja in sistem za zmanjšanje porabe goriva (Eko način delovanja)
	DA
	NE

	prilagojeno hlajenje za težke pogoje dela
	DA
	NE

	vrtenje vetrnice na zahtevo in periodično v obratni smeri za čiščenje hladilnega sistema
	DA
	NE

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 380 L
	DA
	NE

	prostornina posode za AddBlue min. 20 L
	DA
	NE

	zgibno krmiljenje min. +/-44 stopinj
	DA
	NE

	osi za težke pogoje, uravnotežene in prilagodljive
	DA
	NE

	hidromehanična zapora diferencialov
	DA
	NE

	menjalnik z dvema hitrostima; najvišja hitrost vsaj 15km/h
	_________
	km/h

	vlečna sila pogona minimalno 170 kNm
	_________
	kNm

	teža stroja od 20.000 kg do 23.000 kg s procesorsko glavo
	_________
	kg

	največja širina stroja: 3000 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina stroja: 4000 mm
	_________
	mm

	pogon na vsaj 6 koles
	DA
	NE

	gume za težke pogoje širine 710mm z 1 parom gosenic v combi izvedbi in 1 parom verig
	DA
	NE

	vzmetno aktiviranje parkiranje in zasilne zavore
	DA
	NE

	multi-disk hidravlične delovne zavore v oljni kopeli 
	DA
	NE

	udobna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom in z varnostnimi stekli spredaj
	DA
	NE

	zračno vzmeten plavajoč sedež z gretjem, ventilacijo in visokim hrbtiščem
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine z zastori za sonce
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	vrtljiva kabina s sledenjem roke
	DA
	NE

	delovne luči min. 10  na kabini, 4 na roki in po 3 na vsaki strani za redčenje, vse v LED izvedbi
	DA
	NE

	standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči
	DA
	NE

	hidravlika z zaznavanjem obremenitve in prilagoditve moči 
	DA
	NE

	hidravlični sistem z dvojno črpalko
	DA
	NE

	avtomatsko centralno mazanje
	DA
	NE

	avtomatsko nivelirno in blaženo dvigalo dolžine najmanj 10.000 mm
	_________
	mm

	dvigalo, polno opremljeno za manipuliranje s procesorjem
	DA
	NE

	 procesor s premerom rezanja  hlodovine do vsaj 700mm
	_________
	mm

	procesor z vsaj štirimi podajnimi kovinskimi valji in podajno silo 27-30 kN
	DA
	NE

	procesor z odprtostjo podajnih valjev vsaj 680 mm
	_________
	mm

	procesor z podajalno hitrostjo od 4 m/s do 6,5 m/s
	DA
	NE

	procesor s 4 vrtljivimi in 2 fiksnima nožema za odstranjevanje vej
	DA
	NE

	2 kompleta dodatnih rezalnih mečev in 5 rezalnih verig
	DA
	NE

	napreden računalniško podprt krmilni sistem za produktivno sečnjo
	DA
	NE

	podprtost stroja s telematiko za kontrolo produktivnosti, diagnostiko napak in posodobitve sistemov
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje 
	DA
	NE

	napreden računalniško podprt krmilni sistem za produktivno sečnjo z možnostjo izvoza podatkov v obliki za nadaljnjo uporabo
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	 

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slike ponujene dvižne naprave in procesorja s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki),
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki ),
	
	

	· potrjena servisna knjižica,
	
	

	· garancijska knjižica – list,
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).
	
	

	Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	

	Uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine: 
	
	____________




b) stroj za prevoz lesa po strmini (FORWARDER) – 1 kom

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 145 kW do 170 kW
	_________
	kW

	predgretje motorja in sistem za zmanjšanje porabe goriva (Eko način delovanja)
	DA
	NE

	prilagojeno hlajenje za težke pogoje dela z dodatno zaščito hladilnikov
	DA
	NE

	vrtenje vetrnice na zahtevo in periodično v obratni smeri za čiščenje hladilnega sistema
	DA
	NE

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 150 L
	DA
	NE

	prostornina posode za AddBlue min. 12 L
	DA
	NE

	zgibno krmiljenje min. +/-43stopinj
	DA
	NE

	osi za težke pogoje, uravnotežene in prilagodljive
	DA
	NE

	hidromehanična zapora diferencialov
	DA
	NE

	hidrostatično-mehanski menjalnik z dvema hitrostima; najvišja hitrost vsaj 20 km/h
	_________
	km/h

	vlečna sila pogona minimalno 170 kNm
	_________
	kNm

	teža stroja od 18.000 kg do 20.000 kg
	_________
	kg

	največja širina stroja: 3000 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina stroja: 4000 mm
	_________
	mm

	pogon na 8 koles
	DA
	NE

	gume dimenzije 710x26.5 z 1 parom gosenic v combi izvedbi in 2 paroma verig
	DA
	NE

	vzmetno aktiviranje parkiranje in zasilne zavore
	DA
	NE

	multi-disk hidravlične delovne zavore v oljni kopeli 
	DA
	NE

	udobna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom 
	DA
	NE

	zračno vzmeten plavajoč sedež z gretjem, ventilacijo in visokim hrbtiščem
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine z zastori za sonce
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	delovne luči  v LED izvedbi
	DA
	NE

	standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči
	DA
	NE

	hidravlika z zaznavanjem obremenitve in prilagoditve moči 
	DA
	NE

	hidravlični sistem z dvojno črpalko
	DA
	NE

	centralno ročno mazanje dvigala
	DA
	NE

	napredno upravljanje blaženega dvigala dolžine najmanj 10.000 mm
	_________
	mm

	dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem površine vsaj 0,35 m2
	DA
	NE

	širina odprtja grabeža minimalno 1800 mm
	_________
	mm

	sila zapiranja grabeža pri tlaku 25 Mpa je minimalno 19 kN
	DA
	NE

	minimalen navor rotatorja grabeža 2200 Nm
	_________
	Nm

	tovorna zmogljivost vsaj 13.000 kg
	_________
	kg

	prednja odrivna in stabilizacijska deska
	DA
	NE

	napreden računalniško podprt krmilni sistem, dodatna vzvratna kamera
	DA
	NE

	podprtos stroja s telematiko za kontrolo produktivnosti, diagnostiko napak in posodobitve sistemov
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slike ponujene dvižne naprave in grabeža s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	

	Uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine
	
	__________



iii. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 1
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	1. stroj za sečnjo (harvester)  – »veliki«  in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder)	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	1 kpl
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	


























B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 2000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 4.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 36 MESECEV  OZ. 6.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 8.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ. 10.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	


C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) »veliki« v letu 2018: 1 kpl,




D) POGOJI DOBAVE

	ROK PRVE DOBAVE
	4 mesece od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.













iv. tehnične karakteristike – SKLOP 2: 

a) Žični žerjav (na kamionu)

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	žičnica, nameščena na kamionu 6x6
	DA
	NE

	motor, ki izpolnjuje Euro 6 standard
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 330 kW do 350 kW
	_________
	kW

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 400 L
	_________
	l

	prostornina posode za AddBlue min. 60 L
	_________
	l

	največja  masa celotnega vozila z žičnico 39.000 kg
	_________
	kg

	največja transportna širina vozila: 2550 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina vozila: 4000 mm
	_________
	mm

	gume, primerne za težke pogoje dela
	DA
	NE

	dodatna zaščita voznika kamiona z zaščitno kletko
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine kamiona
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	nastavljiv, zračno vzmeten sedež za voznika
	DA
	NE

	nastavljiv volanski drog in učinkovita porazdelitev prikazovalnikov 
	DA
	NE

	napreden menjalnik za težke pogoje dela
	DA
	NE

	paket  učinkovitih delovnih luči 
	DA
	NE

	stabilizacija podvozja s podpornimi stabilizatorji in podložnimi ploščami
	DA
	NE

	dve hidravlični nakladalni rampi z nazobčano cevjo
	DA
	NE

	plato žičnice s 5 delovnimi regali za orodje in lestev
	DA
	NE

	 
	 
	 

	Žičnična enota za spravilo lesa navzgor in navzdol po hribu
	DA
	NE

	prednapetje z motorjem vsaj 80 kN
	_________
	kW

	pomožna jeklenica in vlačilni boben z delovnajem bobnov na eni osi z enako smerjo vožnje
	DA
	NE

	moč hidravličnega pogonskega motorja za bobne vsaj 90 kW
	_________
	kW

	moč hidravličnega pogonskega motorja za prednapetje bobnov drug proti drugemu z zavoro vsaj 70 kW
	_________
	kW

	4 hidravlični siderni bobni s hidravličnimi motorji 
	DA
	NE

	delovno območje stolpa vsaj 2x 120 stopinj višine vsaj 10,5 m
	DA
	NE

	nosilna jeklenica premera 20 mm in dolžine vsaj 700 m (750 m na bobnih)
	_________
	m

	4 siderne žične jeklenice premera 18 mm in dolžine vsaj 70 m
	_________
	m

	hidrostatični pogon, brezstopenjska hitrost in sprememba smeri, hitra prestava za prazno vožnjo vozička
	DA
	NE

	elektronsko upravljanje, zaustavitev v sili in hitro spuščanje 
	DA
	NE

	daljinski upravljalnik z dometom vsaj 700 m vidne razdalje
	DA
	NE

	daljinsko voden voziček s "čevljem" za strma pobočja / minimalna vlečna sila 3 tone
	_________
	ton

	v primeru pretrga vlačilne jeklenice in povečanja hitrosti vozička, sistem prične zavirati
	DA
	NE

	stranska zaščita vozila pred kotalečimi se hlodi
	DA
	NE

	montažni vitel z zavoro in 1500 m polipropilensko vrvjo premera 8 mm, sila vleka vsaj 6 kN
	DA
	NE

	 
	 
	 

	Dvigalo s kabino in procesor za razrez hlodovine
	DA
	NE

	ogrevana kabina s prednjim varnostnim steklom in FOPS zaščito 
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine
	DA
	NE

	vsaj 4 delovna zunanja svetila na kabini
	DA
	NE

	nameščen nosilni most z okvirjem za ojačitev in zadnji stabilizatorji
	DA
	NE

	dvigalo z dvižnim momentom vsaj 225 kNm
	_________
	kNm

	dvigalo z nagibnim momentom vsaj 49 kNm
	_________
	kNm

	dolžina dosega dvigala vsaj 9,4 m
	_________
	m

	procesor z integriranim neskončnim rotatorjem teže cca. 1.200 kg
	DA
	NE

	napreden računalniško podprt krmilni sistem za produktiven razrez, merjenje prostornine, tiskalnik
	DA
	NE

	procesor z minimalnim premerom rezanja 700 mm
	_________
	mm

	delovni pretok proporcionalega pogona žage pri konstantnem tlaku vsaj 220 l/min 
	_________
	l

	procesor s podajno silo 30-40 kN
	DA
	NE

	procesor ima možnost razvejevanja premera od 40 mm do 650 mm
	DA
	NE

	podajalna hitrost procesorja do vsaj 4 m/s
	_________
	m/s

	hitrost žage procesorja vsaj 40 m/s
	_________
	m/s

	2 kompleta dodatnih rezalnih mečev in 5 rezalnih verig
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	DA
	NE

	slike ponujenega kamiona z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slike ponujene dvižne naprave in procesorja s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	slike ponujene žične enote in dvižnega stolpa s tehničnimi karakteristikami
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI- (veljavnost 3 leta)
	
	

	· uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine
	
	

	· Vozilo mora imeti urejeno homologacijo, opremljeno z vso dokumentacijo in obvezno opremo, ki se potrebuje pri registraciji vozila. 
	
	

	· Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	

	Uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine
	
	____________



v. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 2
A) PONUJENA CENA DOBAVE:

	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Žični žerjav (na kamionu)
	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	1 kpl
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	



















B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:

	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 2000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 4.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 36 MESECEV  OZ. 6.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 8.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ. 10.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	



C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a)  v letu 2018: 1 kpl





D) POGOJI DOBAVE

	ROK PRVE DOBAVE
	5 mesecev od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.









vi. tehnične karakteristike – SKLOP 3: 

b) Zgibniki

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________


	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 100 kW do 120 kW
	_________
	kW

	vrtenje vetrnice v obratni smeri za čiščenje hladilnega sistema
	DA
	NE

	zgibno krmiljenje
	DA
	NE

	stalen hidrostatičen pogon na vsa štiri kolesa
	DA
	NE

	diferencialna zapora prednje, zadnje ali obeh osi
	DA
	NE

	najvišja hitrost zgibnika vsaj 25 km/h
	_________
	km/h

	minimalna masa 9.000 kg
	_________
	kg

	največja širina zgibnika: 2550 mm
	_________
	mm

	največja višina zgibnika: 3000 mm
	_________
	mm

	gume ojačane in z ustreznimi gozdarskimi verigami
	DA
	NE

	parkirna zavora na vseh kolesih
	DA
	NE

	diskaste delovne zavore v oljni kopeli obeh oseh
	DA
	NE

	udobna kabina z ROPS/FOPS/OPS certifikatom in z varnostnimi stekli na zadnjem delu
	DA
	NE

	izboljšana zvočna in toplotna izolacija kabine
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	vrtljiv in nastavljiv zračno vzmeten sedež
	DA
	NE

	paket učinkovitah delovnih luči spredaj in zadaj in luči za cestno vožnjo
	DA
	NE

	prednja odrivna deska z zapiralom
	DA
	NE

	hidravlično dvižna zadnja naletna deska
	_________
	mm

	dva vitla minimalne vlečne moči 10 ton z napravo za odvijanje
	_________
	ton

	oba vitla z navito jeklenico debeline 12 mm in dolžine vsaj 60 m in opremljena s 5 kosi drsnikov
	DA
	NE

	vezne verige
	DA
	NE

	daljinsko upravljanje vitla
	DA
	NE

	daljinsko upravljanje pomika stroja in vožnje do manjših hitrosti
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slike ponujene vlečne naprave s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	

	Uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine
	
	_________



vii. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 3
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Zgibniki	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	2 kom
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	






















B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 1000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 2.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 36 MESECEV  OZ. 3.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 4.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ. 5.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	











C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) v letu 2018: 2 kom





D) POGOJI DOBAVE

	ROK PRVE DOBAVE
	6 mesecev od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.






viii. tehnične karakteristike – SKLOP 4: 

c) Traktorji

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	 

	motor, ki izpolnjuje stopnjo IV okoljskega standarda
	DA
	NE

	nazivna moč dieselsko gnanega motorja od 80 kW do 90 kW
	_________
	kW

	4-cilinderski motor z visokotlačnim skupnim vodom in gretjem goriva
	DA
	NE

	prirejen rezervoar za gorivo prostornine vsaj 100L
	_________
	L

	velikost rezervoarja za AddBlue vsaj 10 L
	_________
	L

	maksimalna širina traktorja 2.550 mm
	_________
	mm

	minimalna teža 5.500 kg
	_________
	kg

	gume za uporabo v gozdu, zadaj 18.4, spredaj 14.9 (kot Nokian)
	DA
	NE

	traktor, opremljen z gozdarskimi verigami na vseh kolesih
	DA
	NE

	napreden menjalnik za težke pogoje dela
	DA
	NE

	elektronska sklopka za glavne prestave in samodejno prestavljanje med vmesnimi prestavami
	DA
	NE

	hitrost traktorja vsaj 35 km/h
	_________
	km/h

	elektrohidravlično upravljanje vklopa in izklopa 4-kolesnega pogona
	DA
	NE

	zapora diferenciala z elektro hidravličnim vklopom in izklopom
	DA
	NE

	zmogljivost hidravlične črpalke minimalno 80 l/min
	DA
	NE

	zavore traktorja za težke pogoje dela z močnejšimi zavornimi koluti
	DA
	NE

	udobna kabina z ROPS/FOPS certifikatom 
	DA
	NE

	zračno vzmeten plavajoč sedež, oblazinjen s tekstilno prevleko
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine 
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči
	DA
	NE

	volan, nastavljiv po višini in globini
	DA
	NE

	luči za vožnjo in močne delovne luči na kabini spredaj in zadaj/LED izvedba
	DA
	NE

	profesionalna gozdarska nadgradnja za traktor 
	DA
	NE

	ojačitev kabine z varnostnimi loki in zaščitnimi mrežami
	DA
	NE

	zaščita podvozja in zaščita rezervoarja za gorivo
	DA
	NE

	prednja odrivna deska s kleščami za sortiranje in nagibom
	DA
	NE

	zadnja naletna deska z nastavki za pritrditev vitla in smernimi škripci
	DA
	NE

	upravljanje prednje in zadnje deske s krmilno ročico
	DA
	NE

	vgradni dvobobenski vitel vlečne sile na notranjem premeru min. 85 kN, z odvijalno napravo
	DA
	NE

	v vitlih vgrajena jeklenica dolžine vsaj 60 m in premera 12 mm
	DA
	NE

	daljinsko (radijsko) elektrohidravlično krmiljenje vitla s funkcijo odvijanja
	DA
	NE

	8 kosov gozdarskih vlečnih verig dim. 3000  mm/ 8 mm in 8 vrtljivih drsnikov in vezne verige
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	traktor napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje s strojem-  teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje s strojem - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega traktorja z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slike ponujene gozdarske nadgradnje s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	slike ponujene vlečne naprave s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Ob predaji kompletnega vozila je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	

	Uradni podatek o porabi goriva v l/uro za potrebe uveljavljanja trošarine
	
	_______





ix. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 4
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Traktorji	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	5 kom
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	






















B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 2000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 4.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 36 MESECEV  OZ. 6.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 8.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ. 10.000 DELOVNIH UR 
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	


C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) v letu 2018: 5 kom




D) POGOJI DOBAVE
	ROK PRVE DOBAVE
	6 mesecev od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.





x. tehnične karakteristike – SKLOP 5: 

Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico s premično svoro

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	izvedba s šasijo in pogonom 6x6 
	DA
	NE

	motor, ki izpolnjuje Euro 6 standard z napravo za hladni zagon
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 360 kW do 380 kW
	_________
	kW

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 300 L
	_________
	l

	prostornina posode za AddBlue min. 35 L
	_________
	l

	obremenitve osi 9000/13000/13000 kg
	DA
	NE

	gnana prednja os z zaporo diferenciala in opozorilnim signalom
	DA
	NE

	zapora diferenciala na zadnji osi
	DA
	NE

	medosni razdalji 3900 mm + 1400 mm
	DA
	NE

	parabolične prednje vzmeti 9,5 t in parabolične zadnje vzmeti 16 t
	DA
	NE

	največja transportna širina vozila: 2550 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina vozila: 4000 mm
	_________
	mm

	gume, primerne za težke pogoje dela /prva os 2x (385/65R22,5) zadnji osi 4x (315/80R22,5)
	DA
	NE

	zračni kompresor prostornine vsaj 350 ccm
	DA
	NE

	elektronski zavorni sistem in sistem proti blokiranju koles z opcijo za neutrjeno podlago
	DA
	NE

	ročna zavora, delujoča tudi na prednji osi
	DA
	NE

	dvokrožni zavorni priključek za priklopno vozilo
	DA
	NE

	vlečna sklopka za priklopno vozilo s centralno osjo
	DA
	NE

	alarm vzvratne vožnje
	DA
	NE

	omejevalec hitrosti in tempomat
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine kamiona
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, avtomatska klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	nastavljiv, zračno vzmeten sedež za voznika z gretjem
	DA
	NE

	nastavljiv volanski drog in učinkovita porazdelitev prikazovalnikov 
	DA
	NE

	napreden menjalnik z retarderjem (ali podobno), za težke pogoje dela
	DA
	NE

	dolgi žarometi in meglenke ter dodatno lučjo za vožnjo v ovinkih
	DA
	NE

	vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva, ogledala za kontrolo mrtvih kotov ogrevana
	DA
	NE

	senčnik nad vetrobranskim steklom
	DA
	NE

	jeklen odbijač spredaj / trodelen 
	DA
	NE

	cev dolžine vsaj 20 m za polnenje tlaka v pneumatikah z manometrom, 2 varnostni zagozdi, 2 trikotnika
	DA
	NE

	Kombinirana gozdarska nadgradnja:
	 
	 

	pomožna šasija s podstavkom za dvigalo in konzolno pritrditvijo ter sprednjo zaščitno steno
	DA
	NE

	nosilec rezervoarja olja, nameščen za kabino, in dostop na dvigalo
	DA
	NE

	gozdarska nadgradnja dolžine  cca. 4500 x 2550 mm, z bočnimi zaščitami
	DA
	NE

	sredina, prekrita z jekleno rebrasto pločevino ¾ mm, ter dodatna zaščita rezervoarjev in akumulatojev
	DA
	NE

	3 prečke z ležišči in 2 ročici (kot EXTE 144S ) in 2 hitromenjalni ročici (kot EXTE 144SV)
	DA
	NE

	razdalja prvega para ročic od prednje stene cca. 500 mm
	DA
	NE

	zadnja dvojna prečka, ki se prestavlja na previs vozila /na prečki navarjen zobčast profil 2x
	DA
	NE

	2 kosa napenjalca s povezovalnim trakom (nameščen na šasiji in na prečki) in mehanizemom za odpenjanje traku na nasprotni strani
	DA
	NE

	2 močni stranski delovni luči 
	DA
	NE

	zaščita zadnjih luči z  mrežo in hop-profilom iz nerjavečega jekla
	DA
	NE

	table za označevanje dolgega tovora z nosilci in montažo
	DA
	NE

	dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago)
	DA
	NE

	Dvoosna prikolica s premično svoro in prestavljivima prečkama za prevoz kratkega lesa in dolgega lesa:
	 
	 

	teža prikolice do 4300 kg 
	DA
	NE

	podvoznje zračno vzmeteno  z dvigom in spustom/ ločeno 2 ventila
	DA
	NE

	napreden zavorni sistem in vzmetna parkirna zavora
	DA
	NE

	raztegljiva vlečna svora, nastavljiva 3 x cca. 500 mm + cca. 1.350 mm
	DA
	NE

	na sredini vrtljiv mehanizem pogreznjen v okvir prikolice z gumijasto-uležajnimi žepi za 2 prečki
	DA
	NE

	2 prestavljivi prečki in 2 para ročic (kot EXTE 144S)
	DA
	NE

	8 gum za težke pogoje 315/70 R 22,5
	DA
	NE

	uho za pritrjevalne pasove levo in desno ob ročicah in komplet pritrjevalnih pasov
	DA
	NE

	pritrjevanje spredaj in zadaj na glavni okvir (transport kratkega lesa)
	DA
	NE

	pritrjevanje na sredini na vrtljivi mehanizem (transport dolgega lesa)
	DA
	NE

	luči v zaščitnem okvirju in stranske označevalne luči
	DA
	NE

	podložne zagozde po predpisih
	DA
	NE

	Prečno zložljivo gozdarsko dvigalo za kabino v skladu z aktualno evropsko zakonodajo:
	DA
	NE

	upravljanje dvigala s sedeža na stebru s kotom obračanja stebra vsaj vsaj 420 stopinj
	_________
	stopinj

	moment obračanja stebra vsaj 28 kNm
	_________
	kNm

	obračanje stebra z dvema zobatima letvama in blaženjem v skrajnih položajih
	DA
	NE

	doseg dvigala minimalno 9500 mm
	_________
	mm

	zmogljivost dviga na 6 m vsaj 2150 kg
	_________
	kg

	zmogljivost dviga na 9 m vsaj 1250 kg
	_________
	kg

	dvokrožni hidravlični sistem
	DA
	NE

	servo upravljanje z dvema komandnima ročicama (joystick)
	DA
	NE

	pritrditev rotatorja (priključne cevi skozi obeso) in 4 kose priključne cevi
	DA
	NE

	dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem za les, površine vsaj 0,4 m2 in nosilnosti vsaj 4000kg
	_________
	kg

	širina odprtja grabeža minimalno 1800 mm
	_________
	mm

	sila zapiranja grabeža pri tlaku 23 MPa je minimalno 18 kN
	DA
	NE

	minimalen navor rotatorja grabeža 2200 Nm
	_________
	Nm

	stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na vsaj 3700 mm
	_________
	mm

	upravljanje stabilizatorjev s tal in s sedeža (električno upravljanje)
	DA
	NE

	ogrevan sedež in naslon  ( vklop gretja v kabini)
	DA
	NE

	vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili
	DA
	NE

	vgrajene vsaj 4 LED delovne luči 
	DA
	NE

	komplet pritrjevalnih pasov za kamion in prikolico
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	barva : RAL 6018
	DA
	NE

	hidravlični sistem napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega kamiona z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slika ponujene kombinirane gozdarske nadgradnje s tehničnimi karakteristikami
	DA
	NE

	slike ponujene dvižne naprave in grabeža s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Vozilo mora imeti urejeno homologacijo, opremljeno z vso dokumentacijo in obvezno opremo, ki se potrebuje pri registraciji vozila. 
	
	

	· Ob predaji kompletnega vozila je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	






xi. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 5
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico s premično svoro
	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	4 kom
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	






















B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 25.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 50.000 KM
	
	
	

	
SERVIS ZA OBDOBJE 36 MESECEV OZ.75.000 KM
	
	
	

	
SERVIS ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 100.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ.125.000 KM
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	


C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) v letu 2018: 4 kom




D) POGOJI DOBAVE
	ROK PRVE DOBAVE
	4 mesece od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.





xii. tehnične karakteristike – SKLOP 6: 

Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	izvedba s šasijo in pogonom 6x6 
	DA
	NE

	motor, ki izpolnjuje Euro 6 standard z napravo za hladni zagon
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 360 kW do 380 kW
	_________
	kW

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 350 L
	_________
	l

	prostornina posode za AddBlue min. 35 L
	_________
	l

	obremenitve osi 8000/13000/13000 kg
	DA
	NE

	gnana prednja os z zaporo diferenciala in opozorilnim signalom
	DA
	NE

	zapora diferenciala na zadnji osi
	DA
	NE

	medosni razdalji cca. 3900 mm + 1400 mm
	DA
	NE

	parabolične prednje vzmeti 8 t in parabolične zadnje vzmeti 16 t
	DA
	NE

	največja transportna širina vozila: 2550 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina vozila: 4000 mm
	_________
	mm

	gume, primerne za težke pogoje dela /prva os 2x (385/65R22,5), zadnji osi 4x (315/80R22,5) + rezervno kolo
	DA
	NE

	zračni kompresor prostornine vsaj 350 ccm
	DA
	NE

	elektronski zavorni sistem in sistem proti blokiranju koles z opcijo za neutrjeno podlago
	DA
	NE

	ročna zavora delujoča tudi na prednji osi
	DA
	NE

	dvokrožni zavorni priključek za priklopno vozilo
	DA
	NE

	vlečna sklopka za priklopno vozilo 
	DA
	NE

	alarm vzvratne vožnje
	DA
	NE

	omejevalec hitrosti in tempomat
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine kamiona
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, avtomatska klimatska naprava in radio
	DA
	NE

	nastavljiv zračno vzmeten sedež za voznika z gretjem
	DA
	NE

	nastavljiv volanski drog in učinkovita porazdelitev prikazovalnikov 
	DA
	NE

	napreden menjalnik z retarderjem (ali podobno), za težke pogoje dela
	DA
	NE

	dolgi žarometi in meglenke ter dodatno lučjo za vožnjo v ovinkih ter zaščita luči
	DA
	NE

	vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva, ogledala za kontrolo mrtvih kotov ogrevana
	DA
	NE

	zadnja stranica na kabini z 2 toniranima oknoma na sredini in desno
	DA
	NE

	senčnik nad vetrobranskim steklom
	DA
	NE

	jeklen odbijač spredaj / trodelen 
	DA
	NE

	cev dolžine vsaj 20 m za polnenje tlaka v pneumatikah z manometrom, 2 varnostni zagozdi, 2 trikotnika
	DA
	NE

	Kombinirana gozdarska nadgradnja:
	 
	 

	izvedba pomožnega ogrodja s podstavkom dvigala na zadnjem previsu in dostop na dvigalo
	DA
	NE

	prednja ščitna stena višine cca. 3800 mm od tal, z mrežo v območju zadnjih stekel kabine
	DA
	NE

	gozdarska nadgradnja dolžine  cca. 5400 mm, z bočnimi zaščitami
	DA
	NE

	sredina prekrita z jekleno rebrasto pločevino ¾ mm ter dodatna zaščita rezervoarjev in akumulatojev
	DA
	NE

	2 prečki z ležišči in 2 para ročic (kot EXTE 144S teleskopske)
	DA
	NE

	sredina prve prečke cca. 1320 mm od prednje stene, razdalja med sredinami prečk je cca. 2660 mm
	DA
	NE

	uho za pritrjevalne pasove levo in desno ob ročicah 
	DA
	NE

	2 kom napenjalca s povezovalnim trakom (nameščen na šasiji in na prečki) in mehanizemom za odpenjanje traku na nasprotni strani
	DA
	NE

	2 močni stranski delovni luči 
	DA
	NE

	zaščita zadnjih luči z  mrežo in hop-profilom iz nerjavečega jekla
	DA
	NE

	table za označevanje dolgega tovora z nosilci in montažo
	DA
	NE

	vgrajena dva zaboja za orodje (eden primeren za motorno žago)
	DA
	NE

	Prikolica dvoosna za prevoz kratkega lesa dolžine 4 do 8 m:
	 
	 

	teža prikolice do 4300 kg
	_________
	kg

	podvoznje zračno vzmeteno
	DA
	NE

	napreden zavorni sistem in vzmetna parkirna zavora
	DA
	NE

	dolžina prikolice cca. 6800 mm in največja širina 2550 mm
	DA
	NE

	osna nosilnost 10000 kg
	DA
	NE

	medosna razdalja cca. 5.000 mm
	_________
	mm

	8 gum za težke pogoje 275/70 R 22,5 in rezervna guma z nosilcem
	DA
	NE

	1 par prečk spredaj privarjen, 3 pari prečk premičnii, 4 pari ročic (kot EXTE 144 S teleskopske)
	DA
	NE

	višina nakladanja do 2800 mm in nostilnost na par ročic cca. 7000 kg
	DA
	NE

	uho za pritrjevalne pasove levo in desno ob ročicah in komplet pritrjevalnih pasov
	DA
	NE

	luči v zaščitnem okvirju in stranske označevalne luči
	DA
	NE

	podložne zagozde po predpisih
	DA
	NE

	Prečno zložljivo gozdarsko dvigalo v skladu z aktualno evropsko zakonodajo:
	DA
	NE

	upravljanje dvigala s sedeža na stebru s kotom obračanja stebra vsaj 425 stopinj
	DA
	NE

	moment obračanja stebra vsaj 28 kNm
	_________
	kNm

	obračanje stebra z dvema zobatima letvama in blaženjem v skrajnih položajih
	DA
	NE

	doseg dvigala minimalno 9200 mm
	_________
	mm

	zmogljivost dviga na 6 m vsaj 1750 kg
	_________
	kg

	zmogljivost dviga na 9 m vsaj 950 kg
	_________
	kg

	dvokrožni hidravlični sistem
	DA
	NE

	servo upravljanje z dvema komandnima ročicama (joystick) 
	DA
	NE

	pritrditev rotatorja (priključne cevi skozi obeso) in 4 kosi priključne cevi
	DA
	NE

	dvigalo, opremljeno z vrtljivim grabežem za les, površine vsaj 0,4 m2 in nosilnost vsaj 4000kg
	_________
	kg

	širina odprtja grabeža minimalno 1800 mm
	_________
	mm

	sila zapiranja grabeža pri tlaku 23 MPa je minimalno 18 kN
	DA
	NE

	minimalen navor rotatorja grabeža 2200 Nm
	_________
	Nm

	stabilizatorji s hidravličnim izvlekom na vsaj 3700 mm
	_________
	mm

	upravljanje stabilizatorjev s tal in s sedeža (električno upravljanje)
	DA
	NE

	ogrevan sedež in naslon (vklop gretja v kabini)
	DA
	NE

	vgrajen varnostni sistem /s števcem ciklov in delovnih ur, prikazovanje napak in zaznavo senzorjev za hitro identifikacijo napak, zunanji prikazovalnik podatkov, indikator obremenitve, opozorilo za dvignjeno roko, odprte stabilizatorje in tipka za izklop v sili
	DA
	NE

	vgrajene vsaj 4 LED delovne luči 
	DA
	NE

	komplet pritrjevalnih pasov za kamion in prikolico
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	barva : RAL 6018
	DA
	NE

	hidravlični sistem napolnjen z biološko razgradljivimi olji
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega kamiona z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slika ponujene kombinirane gozdarske nadgradnje s tehničnimi karakteristikami
	DA
	NE

	slike ponujene dvižne naprave in grabeža s tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Vozilo mora imeti urejeno homologacijo, opremljeno z vso dokumentacijo in obvezno opremo, ki se potrebuje pri registraciji vozila. 
	
	

	· Ob predaji kompletnega vozila je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	






xiii. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 6
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Kamioni z nakladalno napravo in dvoosno prikolico
	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	4 kom
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	






















B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 25.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV  OZ. 50.000 KM
	
	
	

	
SERVIS ZA OBDOBJE 36 MESECEV  UR OZ.75.000 KM
	
	
	

	
SERVIS ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 100.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ.125.000 KM
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	


C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) v letu 2018: 4 kom




D) POGOJI DOBAVE
	ROK PRVE DOBAVE
	4 mesece od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.





xiv. tehnične karakteristike – SKLOP 7: 

Kamioni vlačilci

Znamka: _____________________________

Tip:__________________________________

	Tehnične zahteve z opremo: 
	Izpolni ponudnik

	  

	izvedba s šasijo in pogonom 4x2 
	DA
	NE

	motor, ki izpolnjuje Euro 6 standard z napravo za hladni zagon
	DA
	NE

	moč dieselsko gnanega motorja od 360 kW do 380 kW
	_________
	kW

	prostornina rezervoarja za gorivo min. 550 l
	_________
	l

	prostornina posode za AddBlue min. 80 l
	_________
	l

	obremenitve osi 7500/11500 kg
	DA
	NE

	zapora diferenciala na zadnji osi
	DA
	NE

	medosna razdalja 3600 mm
	DA
	NE

	parabolične prednje vzmeti 7,5 t in pneumatske zadnje vzmeti 13 t
	DA
	NE

	največja transportna širina vozila: 2550 mm
	_________
	mm

	največja transportna višina vozila: 4000 mm
	_________
	mm

	gume prva os 2x (315/70R22,5) zadnja os 4x (315/70R22,5) + rezervno kolo
	DA
	NE

	zračni kompresor prostornine vsaj 350 ccm
	DA
	NE

	elektronski zavorni sistem in sistem proti blokiranju koles z opcijo za neutrjeno podlago
	DA
	NE

	diskaste zavore na prednji in zadnji osi
	DA
	NE

	elektronski program stabilnosti
	DA
	NE

	dvokrožni zavorni priključek
	DA
	NE

	alarm vzvratne vožnje
	DA
	NE

	omejevalec hitrosti in tempomat
	DA
	NE

	zračno vzmetena kabina s povišano streho
	DA
	NE

	zvočna in toplotna izolacija kabine kamiona
	DA
	NE

	ventilacija, gretje kabine, avtomatska klimatska naprava, radio
	DA
	NE

	dodatno ogrevanje zraka v kabini na diesel gorivo
	DA
	NE

	nastavljiv zračno vzmeten sedež za voznika z gretjem, poklopno ležišče
	DA
	NE

	nastavljiv volanski drog in učinkovita porazdelitev prikazovalnikov 
	DA
	NE

	napreden menjalnik z retarderjem (ali podobno) in regulacijo drsenja
	DA
	NE

	dolgi žarometi in meglenke ter dodatno lučjo za vožnjo v ovinkih ter zaščita luči
	DA
	NE

	vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva, ogledala za kontrolo mrtvih kotov ogrevana
	DA
	NE

	električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika
	DA
	NE

	rolo senčnik za prednje steklo z ročnim upravljanjem
	DA
	NE

	blatniki iz umetne mase / trodelni
	DA
	NE

	cev dolžine vsaj 20 m za polnenje tlaka v pneumatikah z manometrom, 2 varnostni zagozdi, 2 trikotnika
	DA
	NE

	Triosna polprikolica s šestimi pari ročic za prevoz lesa:
	 
	 

	teža prikolice do 5500 kg
	_________
	kg

	podvoznje zračno vzmeteno
	DA
	NE

	napreden zavorni sistem in vzmetna parkirna zavora na 2 osi
	DA
	NE

	dolžina prikolice cca. 13500 mm in največja širina 2550 mm
	DA
	NE

	osna nosilnost 9000 kg
	DA
	NE

	6 gum za težke pogoje 385/65 R 22,5 in rezervna guma z nosilcem /gume cestni profil
	DA
	NE

	dvižni podporni nogi 
	DA
	NE

	prednja profilna zaščitna stena z višino 2,5 m
	DA
	NE

	plato pokrit z vezano ploščo debeline 24mm in protidrsnim nanosom
	DA
	NE

	6 parov ojačanih žepov za ročice in 6 parov ročic z vijačnimi pritrditvami (ročice kot EXTE 144 S teleskopske)
	DA
	NE

	višina nakladanja do 2800 mm in nostilnost na par ročic cca 7000 kg
	DA
	NE

	nameščena ušesa za pritrjevalne pasove in komplet pritrjevalnih pasov
	DA
	NE

	komplet luči za cestno vožnjo in stranske označevalne luči
	DA
	NE

	podložne zagozde po predpisih
	DA
	NE

	vgrajen zaboj za orodje
	DA
	NE

	prikaz osnih obremenitev za prikolico
	DA
	NE

	gasilni aparat - skladno z zakonodajo
	DA
	NE

	barva : RAL 6018
	DA
	NE

	komplet orodja za vzdrževanje in mazanje
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - varno upravljanje - teoretični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	Izobraževanje osebja - prikaz dela in varno upravljanje - praktični del / lokacijo določi naročnik
	DA
	NE

	  

	Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.
	 
	 

	Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti:
	 
	 

	slike ponujenega kamiona z vsemi tehničnimi karakteristikami  
	DA
	NE

	slika ponujene prikolice z vsemi tehničnimi karakteristikami 
	DA
	NE

	povprečna poraba goriva na delovno uro
	DA
	NE

	
	
	

	Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija: 
	
	

	· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki)
	
	

	· katalog rezervnih delov (1x vezana knjiga in 1x v elektronski obliki )
	
	

	· potrjena servisna knjižica
	
	

	· garancijska knjižica - list
	
	

	· CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta)
	
	

	· Vozilo mora imeti urejeno homologacijo, opremljeno z vso dokumentacijo in obvezno opremo, ki se potrebuje pri registraciji vozila. 
	
	

	· Ob predaji kompletnega vozila je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi. 
	
	




xv. PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 7
A) PONUJENA CENA DOBAVE:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV) NA ENOTO
	Količina
	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR 
(BREZ DDV) ZA CELOTNO KOLIČINO

	Kamioni vlačilci
	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 k	stroj za sečnjo (harvester) in stroj za prevoz lesa po strminah (forwarder) – »veliki« (1 kpl
	
	3 kom
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR BREZ DDV
	

	DDV (22%)
	

	SKUPNA PONUJENA CENA V EUR Z DDV
	























B) PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA:
	Postavka
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	SERVIS ZA OBDOBJE 12 MESECEV OZ. 50.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 24 MESECEV OZ. 100.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 36 MESECEV OZ. 150.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 48 MESECEV OZ. 200.000 KM
	
	
	

	
SERVIS  ZA OBDOBJE 60 MESECEV OZ.250.000 KM
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA
	


C) PODATKI O PONUJENI MEHANIZACIJI
	IZVAJALEC REDNEGA SERVISA
	

	KRAJ SERVISA
	

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK 
	mesecev

	PREDVIDENA DINAMIKA DOBAV
	a) v letu 2018: 3 kom




D) POGOJI DOBAVE
	ROK PRVE DOBAVE
	4 mesece od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 1 dneva.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na stroju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 1 dan.
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xvi. PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH
	Podatki o podizvajalcu
(naziv, naslov, 
matična št., davčna št., TRR)
	Povezana
Družba
	Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost 
v eur
(brez DDV)
	Vrednost DDV
	Vrednost 
v EUR
(z DDV)
	Rok izvedbe del
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V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev v primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice
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xvii. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA ZA SKLOP: _____
	DOBAVITELJ REFERENČNEGA STROJA
	

	NAROČNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA STROJA
	

	OPIS 
REFERENČNEGA POSLA (proizvajalec, tip stroja, ipd.)
	

	ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	NAZIV: 
TEL: 
E-MAIL: 

	IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: 
Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla dobavo opravil kvalitetno in v dogovorjenih rokih, brez reklamacij in unovčenih pogodbenih kazni ter finančnih zavarovanj..

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA
	



V primeru zahtevanih več referenčnih poslov ponudnik obrazec kopira.


xviii. IZJAVA
Izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;
3. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
4. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več; 
5. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
6. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
7. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
8. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
9. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
10. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, 
11. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
12. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
13. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
14. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
15. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
16. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb;
17. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
18. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
19. da bomo izvedli ustrezno usposabljanje na dobavljeni mehanizaciji, na način, da bodo zaposleni kadri naročnika usposobljeni za varno uporabo dobavljene mehanizacije. O opravljenem usposabljanju bomo kadrom naročnika izda ustrezno potrdilo;
20. da je ponujena mehanizacija tovarniško nova in da v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema;
21. da bomo na zahtevo naročnika zagotovili vse potrebne homologacijske dokumente in druge dokumente potrebe za normalno uporabo dobavljene mehanizacije pri naročniku in za njeno registracijo in zavarovanje;
22. da ponujamo dobavne roke, ki so skladni z zahtevami naročnika;
23. da razpolagamo z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu;
24. da zagotavljamo reden in pooblaščen servis (vzdrževanje) dobavljene mehanizacije v RS skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in v odzivnih rokih za odpravo napak oz. okvar, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe in razpisni dokumentaciji.
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