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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Skupne zahteve za vse sklope:

1. Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2017 ali 2018, tehnično brezhibna in homologirana, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom

2. Dobavitelj mora vsa vozila v pogodbeno določenem roku predati na lokacijo Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, oziroma po dogovoru lahko tudi na lokacijo v Maribor, Postojno ali Trzin.                 

3. Dobavitelj mora:

· zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije,

· zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,

· nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur),

· v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku, daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del, 

· zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo.

ZA SKLOP 1: 37 enakih novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom
MINIMALNE ZAHTEVE ZA VOZILO:

	VOZILO: 
	TERENSKO VOZILO S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM 

	EMISIJSKI RAZRED:
	EURO 6

	PROSTORNINA:
	od 1.400 do 1.800 ccm

	MOČ MOTORJA:
	od 80 do 110 kW

	VRSTA MOTORJA:
	diesel

	MEDOSNA RAZDALJA:
	od 2.640 do 2.750 mm

	ODMIK OD TAL:

OPREMA VOZILA:
	min. 200 mm

najmanj: mrežasta pregrada tovornega prostora za zadnjimi sedeži in brez zadnjih stranskih stekel, homologirano kot lahko gospodarsko vozilo;
volanski servoojačevalnik;

kovinska streha;

ogrevana vzvratna ogledala;

daljinsko centralno zaklepanje;

električni pomik prednjih stekel; 

klimatska naprava;

radijski aparat z RDS tehnologijo;

zaščitne zavesice spredaj in zadaj;

poleg letnih pnevmatik še zimske pnevmatike 

za vsako vozilo posebej;

vozila morajo biti proizvedena v letu 2017 ali 2018;

servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov;

	BARVA:
	navadna bela barva

	PNEVMATIKE:
	zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi, dodatne zimske ali letne pnevmatike pa so v vsakem vozilu.

	TIPSKA HOMOLOGACIJA:
	SLO 

	DOLŽINA VOZILA:
	od 4.200 do 4.500 mm

	IZPUST CO2-KOMBINIRANA VOŽNJA:
	do 125 g/km

	SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK:
	najmanj 60 mesecev oziroma 150.000 km

	GARANCIJSKI ROK PROTI KOROZIJI PLOČEVINE:
	najmanj 72 mesecev

	DOBAVNI ROK:
	do 90 dni po podpisu pogodbe


ZA SKLOP 2: 3 pick-up nova enaka vozila z dvojno kabino in štirikolesnim pogonom

MINIMALNE ZAHTEVE ZA VOZILO:

	VOZILO: 
	PICK UP TERENSKO VOZILO S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM 

	EMISIJSKI RAZRED:
	EURO 6

	PROSTORNINA:
	od 2.000 do 2.400 ccm

	MOČ MOTORJA:
	od 90 do 110 kW

	VRSTA MOTORJA:
	diesel  

	MEDOSNA RAZDALJA:
	od 3.000 do 3.300 mm

	ODMIK OD TAL:

TIP KAROSERIJE:

MERE TOVORNEGA PROSTORA:

OPREMA VOZILA:
	min. 230 mm

dvojna kabina s kesonom

dolžina od 1.500 mm do 1.600 mm

najmanj: šest stopenjski ročni menjalnik;

reduktor in zapora zadnjega diferenciala;

volanski servo-ojačevalnik;

17'' jeklena platišča;
daljinsko centralno zaklepanje;

električni pomik prednjih stekel; 

klimatska naprava;

radijski aparat z Bluetooth tehnologijo

za prostoročno telefoniranje;

zaščitne zavesice spredaj in zadaj;

gumirani tepihi;

servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov;

	BARVA:
	navadna bela barva

	PNEVMATIKE:
	zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred D glede na izkoristek goriva ter najmanj razred D glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred D glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred D glede na oprijem na mokri podlagi.

	TIPSKA HOMOLOGACIJA:
	SLO 

	DOLŽINA VOZILA:
	od 5.200 do 5.500 mm

	IZPUST CO2-KOMBINIRANA VOŽNJA:
	do 200 g/km

	SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK:
	najmanj 60 mesecev 

	GARANCIJSKI ROK PROTI KOROZIJI PLOČEVINE:
	najmanj 72 mesecev

	DOBAVNI ROK:
	do 180 dni po podpisu pogodbe


ZA SKLOP 3: 1 pick-up novo vozilo z dvojno kabino, pokrovom kesona in štirikolesnim pogonom

MINIMALNE ZAHTEVE ZA VOZILO:

	VOZILO: 
	PICK UP TERENSKO VOZILO S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM IN  TRDIM POKROVOM KESONA

	EMISIJSKI RAZRED:
	EURO 6

	PROSTORNINA:
	od 2.000 do 2.400 ccm

	MOČ MOTORJA:
	od 90 do 110 kW

	VRSTA MOTORJA:
	diesel

	MEDOSNA RAZDALJA:
	od 3.000 do 3.300 mm

	ODMIK OD TAL:

TIP KAROSERIJE:

MERE TOVORNEGA PROSTORA:

OPREMA VOZILA:
	min. 230 mm

dvojna kabina s kesonom

dolžina od 1.500 mm do 1.600 mm

najmanj: šest stopenjski ročni menjalnik;

reduktor in zapora zadnjega diferenciala;

volanski servo-ojačevalnik;

17'' jeklena platišča;

daljinsko centralno zaklepanje;

električni pomik prednjih stekel; 

klimatska naprava;

radijski aparat z Bluetooth tehnologijo

za prostoročno telefoniranje;

sistem za pomoč pri parkiranju zadaj;

zaščitne zavesice spredaj in zadaj;

tovorni prostor z dvižnim trdim pokrovom v barvi vozila in ključavnico;

tesnilo vrat tovornega prostora;
gumirani tepihi;

servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov;

	BARVA:
	navadna bela barva

	PNEVMATIKE:
	zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred D glede na izkoristek goriva ter najmanj razred D glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred D glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred D glede na oprijem na mokri podlagi.

	TIPSKA HOMOLOGACIJA:
	SLO 

	DOLŽINA VOZILA:
	od 5.200 do 5.500 mm

	IZPUST CO2-KOMBINIRANA VOŽNJA:
	do 200 g/km

	SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK:
	najmanj 60 mesecev

	GARANCIJSKI ROK PROTI KOROZIJI PLOČEVINE:
	najmanj 72 mesecev

	DOBAVNI ROK:
	do 180 dni po podpisu pogodbe
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